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Forord

Copyright

Ansvarsfraskrivelse

Introduksjon

J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. © 2021.

Innholdeti denne handboken er beskyttet av opphavsrett. Tekst,
bilder og kildefiler skal kun brukes til profesjonelle formal.
Ingen del av denne veiledningen skal gjenbrukes, endres eller
publisert uten skriftlig forhandstillatelse fra produsenten.

Det er kun tillatt a skrive ut sider for profesjonell bruk.

Den engelske sprakversjonen er originalversjonen. Alle andre
sprakversjoner er oversettelser av originalversjonen.

Selv om denne brukerhdndboken er utformet med ytterste
forsiktighet, patar ikke J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. seg
noe ansvar for ungyaktigheter eller utelatelser. Intet ansvar
godtas for konsekvenser som oppstar fra drift av utstyret i
samsvar med informasjonen i disse instruksjonene. J.M. de Jong
Automatenfabriek B.V. forbeholder seq retten til @ endre
spesifikasjoner ndr som helst uten forvarsel til kjgperen.

Med enerett.

* Les sikkerhetsinstruksjonene og all informasjon i denne
handboken far kaffemaskinen brukes.

e Oppbevar denne handboken pa et trygt og tilgjengelig sted
for senere referanse.

* Maskinen serverer varm drikke. Hold avstand fra
utlepsdysene etter valg, under utdeling og nar drikken
fjernes fra maskinen etter utdeling.

* Kun servicepersonell med passende opplaring skal
gjennomfgre installasjon, justeringer, reparere eller flytte
maskinen.

¢ Maskinen kan brukes av barn over 8 ar og personer med
reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner eller mangel pa
erfaring og kunnskap hvis de har fatt tilsyn eller
instruksjoner angaende bruk av apparatet pa en trygg mate
og de forstar farene involvert.

* Allinformasjon for normal daglig bruk finner man i avsnittet
Bruke kaffemaskinen (pa side 33).
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 Informasjonen i de andre avsnittene er kun ment for personer
med opplaring i drift og vedlikehold av maskinen.

* Lgsninger pa enkle problemer eller funksjonsfeil som kan
oppsta gis bak i handboken.

* Handboken kan ikke sees pa som en erstatning for
opplaringen og instruksjonene, men ma sees pa som et
tillegg til opplaeringen, og som et referanseverk.

* Brukerhandboken er gyldig for maskinen som leveres av
produsenten, inkludert alternativene installert av
produsenten.

¢ Produsenten patar seq ikke noe ansvar for skader som
resulterer fra uriktig eller upassende bruk av maskinen, eller
som resulterer fra endringer som ikke har blitt godkjent av
produsenten.

* Bruk kun originaldeler fra produsenten nar maskinen ma
repareres.

* Kontakt forhandleren/leverandgren av kaffemaskinen (se
kontaktinformasjon i neste avsnitt) for vedlikehold eller
reparasjoner som ikke forklares i denne handboken.

Service og statte

For service og statte, kontakt forhandleren/leverandgren av
maskinen.

Noter ned forhandlerinformasjon i esken eller bruk et forhandlerstempel.
Telefonservicenummer:

Internett:

Selskapsnavn:

Adresse:

Omradekode - by:

Land:

Telefon:

E-post:

Noter ned serienummeret til kaffemaskinen i esken. Nevn det ndr service trengs.
Serienummer:
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Om denne handboken

Publikum

Omfang

Konvensjoner

Denne handboken beskriver hvordan man bruker og
vedlikeholder Nio-kaffemaskinen. Tiltenkte brukere er
sluttbrukeren og staben som har ansvar for regelmessig
vedlikehold av maskinen.

De Jong DUKE antar at stab vil:

* ha tilstrekkelig teknisk kunnskap og erfaring til a utfgre
oppgavene de er tildelt,

* gjenkjenne og forhindre mulige farer,

* lese og forsta denne handboken,

* fplge prosedyrene beskrevet i denne handboken,

* sgrge for at maskinen ikke skader personell og/eller skader
omgivelsene.

Hvis den ansvarlige staben har tillatelse til & utfere
vedlikeholdshandlinger eller endre parametre, forventer De Jong
DUKE at operatgren har opplaring i disse oppgavene.

Denne handboken inneholder vesentlig informasjon for riktig
drift og vedlikehold av maskinen. Ved a folge instruksjonene i
denne handboken bgr man sikre problemfri, sikker drift og
vedlikehold av maskinen.

FORSIKTIG

For maskinen brukes eller vedlikeholdes, bgr man lese denne
handboken grundig for a bli kjent med funksjonene. Serg for at
alle operatgrer eller serviceingenigrer forstar korrekte drifts- og
vedlikeholdsprosedyrer og alle sikkerhetsforholdsregler. Hvis
noen del av denne informasjonen i handboken er uklar, bgr man
kontakte leverandgren.

Operatgrer og serviceingenigrer ma ha tilstrekkelig oppleaering i
riktig drift av maskinen. Oppbevar denne maskinen pa et
forhandsbestemt sted naer maskinen.

Denne handboken bruker falgende tekstkonvensjoner:

* Handlinger du bgr utfgre i en spesifikk rekkefalge er
nummererte, for eksempel.:
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1. Apne dgren til kaffemaskinen.

* Svarteinnringede numre (f.eks. 1, 2, 3) og numre mellom
parenteser f.eks. (1) i tekst refererer til elementeri en figur.

* Fettekst brukes for (under)titler og for informasjon som
krever spesiell oppmerksomhet: 'Les disse instruksjonene
grundig'.

* Menynavn i brukergrensesnittet vises i fet skrift, for
eksempel: Ga tilbake til Hovedmeny.

* Innstillingeri brukergrensesnittet vises i kursiv; for
eksempel: 0,45.

* Funksjonstaster, tastaturknapper og maskinvareknapper vises
mellom parenteser, for eksempel: [Start], [Enter], [2].

¢ Meldinger som vises i brukergrensesnittet vises mellom
anferselstegn og i kursiv, f.eks.:

'Plasser kopp til hayre'.

* Kryssreferanser til avsnitt, tabeller, figurer osv. erindikert
som bla tekst eller skrevet som (se “...” pa side ...).
Hovedformalet er enkel gjenkjenning i papir- og
onlineversjonen (PDF) av handboken. I onlineversjonen
fungerer kryssreferanser som hyperkoblinger som kan brukes
for a navigere gjennom handboken ved a klikke pa dem.
Eksempel: Omfang (pa side 8).

* Sikkerhetssymbolene indikerer situasjoner eller handlinger
som sette operatgrer og serviceingenigrer i fare og forklares
mer detaljert i sikkerhetsavsnittet.

* Ett ekstra symbol er tilgjengelig for & gi leseren mer
informasjon:

TIPS
Anbefalinger for leseren.

Relaterte dokumenter

I'tillegg til denne handboken, er fglgende dokumentasjon
tilgjengelig:
* Teknisk handbok

som inneholder allinformasjon om funksjonaliteten til alle
deler i maskinen, prosedyrer for vedlikehold og konfigurering
av oppskriftene.

* Elektriske tegninger

inneholder de elektriske tegningene/diagrammene for
maskinen.

¢ Reservedelshandbok

inneholder relevant informasjon for identifikasjon av
reservedelene.

* Tredjepartsdokumentasjon

inneholder tilgjengelig dokumentasjon for tredjeparts
maskindeler.
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Denne handbokens tilgjengelighet

De Jong DUKE forventer at denne handboken vil vaere
tilgjengelig for alle operatgrer og serviceingenigrer. Den
originale (papir) utskriftsversjonen bgr alltid vaere tilgjengelig
naer maskinen.

Hvis operatgren har tillatelse til & utfgre flere
vedlikeholdshandlinger eller programaktiviteter, forventer De
Jong DUKE at operatgren har opplaering i henhold til
aktivitetene og at passende dokumentasjon er tilgjengelig for
operategren.
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Sikkerhet

1.1 Sikkerhets- og risikonivaer

@
A

A

A

Fire sikkerhets- og risikonivaer brukes i denne handboken.

Risikonivaene og forklaringene er:

MERK
For a vise ekstra informasjon som kan hjelpe leseren.

FORSIKTIG

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke
unngas, kan resultere i mindre eller moderat personskade eller
skader pa maskinen eller eiendom.

ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke
unngas, kan resultere i dgd, alvorlig personskade eller
maskinskade. Det inkluderer farer som eksponeres nar
beskyttelses- eller sikkerhetsfunksjoner fjernes.

FARE
Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, kan
resultere i dgd eller alvorlig skade.
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1.2 Sikkerhet og advarsler

A

Sikkerhetsadvarslene i dette avsnittet gjelder hele dokumentet.

Risikonivaet forbundet med forklaringen er:

DANGER
Alle farenivaadvarsler som gjelder for hele dokumentet:

Bruk ikke vann i eller naer maskinen med mindre
instruksjonene inneholder eksplisitt anvisninger om det
motsatte. Risiko for elektrisk avliving nar vann kommer i
kontakt med interne elektriske deler.

« Ikke bruk en vannstrale til a rengjore kaffemaskinen.

* VARMT vann! Vannsystemet (koker, rgr, osv.) kan inneholde
varmt vann. Risiko for brannskade nar VARMT vann kommer i
kontakt med en person som kan forarsake en skaldeskade.

» Maskinen skal ikke flyttes, lgftes eller vippes. Risiko for
alvorlig personskader (hand og finger).

* Kun kvalifisert servicepersonell skal ha tilgang til innsiden av

maskinen.

WARNING
Alle varselnivaadvarsler som gjelder for hele dokumentet:

 Maskinen skal ikke ristes mens den eri bruk. Risiko for
maskinen kan velte og falle.

* Ikke len deg pa dgren nar den er apen. Risiko for maskinen
kan velte og falle. Risiko for alvorlig skade.

CAUTION
Alle forsiktighetsnivdadvarsler som gjelder for hele dokumentet:

» Ikke bruk aggressive rengjaringsprodukter eller slipemidLler til
a rengjore (deler av) maskinen.

» Ikke bruk en oppvaskmaskin til & rengjere deler.

* Ikke bruk en skadet maskin. Vennligst kontakt leverandgren
din.

* Koble maskinen fra den elektriske og vannforsyningen
dersom en feil oppstar. Kontakt leverandgren din
umiddelbart.

MERK
Alle merknadsnivaadvarsler som gjelder for hele dokumentet:

 Maskinen skal kun brukes i omrader der personell med
opplearing kan overvake driften.
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* Vann og elektriske tilkoblinger ma vaere i samsvar med lokale
forskrifter.

* Sprg for at en vannlas brukes pa vanntilkoblingen.

* Hvis stremledningen er skadet, ma den byttes ut av
produsenten, leverandgren eller lignende kvalifiserte
personer.

* Ikke bruk en skjgteledning.

* Ikke bruk en ekstern tidtakingsenhet til 3 administrere
tilgjengeligheten av maskinen.

+ Skadete vanntilkoblingsslanger skal kun repareres av
personell med opplaering.

* Sprg for a fglge instruksjoner pa alle sikkerhetsetiketter pa og
i kaffemaskinen.

+ Sikkerhetsetiketter skal ikke fjernes.
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1.3 Installasjon

1.4 Vedlikehold

1.5 Utvidet nedetid

14

Se den tekniske handboken for instruksjoner om transportering,
utpakking og installering av maskinen.

« Installering, transportering og justering av maskinen er

spesialisert arbeid, kun servicepersonell med passende
oppleering skal gjore dette.

Kaffemaskinen skal kun brukes innendgrs.

Serg for at maskinen er plassert pa en jevn, flat og stabil
overflate i et hygienisk, tert rom med en temperatur pa
mellom 5...40 °C.

Serg for at elektrisitets- og vannforsyningstilkoblingene er i
samsvar med lokale forskrifter og er lett tilgjengelige etter
installasjon.

Regelmessig rengjering er ngdvendig for a sikre hygienisk drift
av maskinen. Denne handboken forklarer alle
rengjeringsprosedyren for a sikre riktig drift av kaffemaskinen.

* Hvis kaffemaskinen ikke skal brukes over lengre tid (mer enn

en uke), er det anbefalt a sla av vannforsyningen og
elektrisiteten (hvis strambryteren ikke er tilgjengelig, er det
tilstrekkelig a trekke hovedstrgmpluggen fra veggkontakten).
Dette vil forhindre ungdvendig bruk av energi. Hvis
kaffemaskinen ble brukt, sjekk ogsa rengjeringsprosedyrene i
avsnittet Sld av/ta ut av drift (pa side 47).

I omrader der temperaturen kan ga under frysepunktet, ma
kjelene temmes. Nar frysing har oppstatt, ma man la det ga
tilstrekkelig tid til at maskinen nar romtemperatur for
maskinen slas pa. Kontakt din leverandegr (se Service og
stotte pa side 3) for mer informasjon.
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Beskrivelse

2.1 Oversikt

Kaffemaskinen Nio er en kompakt halvautomatisk maskin for
tilberedelse og levering av varme (og eventuelt kalde) drikker.
Kaffemaskinen er utstyrt med en papirlgs CoEx XL®-brygger for a
lage nytraktet kaffe og, avhengig av konfigurasjonen, ogsa
espresso.

Kaffemaskinen betjenes ved a bruke bergringsskjermpanelet pa
deren. Ved a trykke pa en av knappene pa skjermen kan man
foreta et produktvalg. Fgr en drikkevare deles ut, ma en kopp
eller kanne plasseres under ett av utlepene. Flere detaljer finner
man i avsnittene:

* Bruke kaffemaskinen (pa side 33) og
* Brukergrensesnitt (pa side 20) for informasjon som vises pa
bergringsskjermen.

Det neste avsnittet inneholder tegninger av forsiden, innsiden
og det valgfrie underskapet til kaffemaskinen. Tegningene viser
plasseringen og navnet pa de viktigste delene av maskinen.

MERK

Alle bilder viser en generisk konfigurasjon. Den faktiske
modellen kan vaere forskjellig. For & forbedre klarhet kan fargeri
bildene vaere forskjellige fra de faktiske fargene.

Flere detaljer finner man ogsa i kapittelet Tekniske
spesifikasjoner (pa side 100).
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2.1.1 Visning forfra

Frontvisning av Nio liten modell med ferskmelkkjoler

MERK

Alle bilder viser en generisk konfigurasjon. Den faktiske
modellen kan vzere forskjellig. For a forbedre klarhet kan fargeri
bildene vzere forskjellige fra de faktiske fargene.

. Bergringsskjerm

. Ferskmelkpumpe - valgfritt

. Koppvarmer pa kjgler - valgfritt

. Kjoler - valgfritt

. Kjoledorlas

Seppelbgttehandtak

USB-port med deksel

. Seppelbgtte

9. Dryppskal/koppstativ/kannestativ

10. Justerbart utlgp

11. Koppsensorer

12. Dgrhandtak - varmtvannsutlgp
(evt. kaldtvann - valgfritt)

13. Strombryter (pa baksiden)

14. Dgrlas

15. Inngang for rengjeringstablett

16. Bgnnekanister

17. Bgnnekanisterlokk

18. Kanisterlas - valgfritt

19. Ingredienskanister(e)

00 NOYUT NN WM

B —
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2.1.2 Visning fra innsiden

Visningen fra innsiden viser plasseringen og navnene til de
viktigste delene.

@ MERK
Alle bilder viser en generisk konfigurasjon. Den faktiske
modellen kan vare forskjellig. For a forbedre klarhet kan fargeri
bildene veere forskjellige fra de faktiske fargene.

Innvendig visning av Nio CoEx-modell med en bgnnekanister, 2
ingredienskanistere / blandere (valgfritt).

. Ingredienskanisterlokk

. Ingredienskanister

. Kanister utlgpsdyse

. Avtrekksfilter skuff

. Blander sugetrakt

. Blandingshus

. Dampslange (kun for fersk melk) -
alternativt

8. Blander bajonettlas

9. Skap

10. Seppelfering til underskap (i stedet

for pos 11) - valgfritt

11. Seppelbotte

12. Dryppskal/koppstativ/kannestativ

13. Justerbart utlgp

14. CoEx XL-trakter

15. Trakterlasegrep

16. Kaffetrakt

17. Inngang for rengjeringstablett

18. Bgnnekanister

19. Kanisterlokklas - valgfritt

NOoO U AW

& ' e ;
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2.1.3 Dgrinnside

Dar innvendig Nio-modell med valgfri kaldtvannsslange
(kullsyreholdig vann).

@ MERK
Alle bilder viser en generisk konfigurasjon. Den faktiske
modellen kan vzere forskjellig. For a forbedre klarhet kan fargeri
bildene vzere forskjellige fra de faktiske fargene.

1. Servicengkkel
, ; 2. Varmtvannsslange

3. Kaldtvannsslange - valgfritt
4. Varmtvannsslange (kombinert med
® kaldtvannsslange)

(D

\
®
g
)
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2.1.4 Vlisning innside underskap — valgfritt

Innvendig visning av underskap (NIO-modell)

MERK

Alle bilder viser en generisk konfigurasjon. Den faktiske
modellen kan vaere forskjellig. For a forbedre klarhet kan fargeri
bildene veere forskjellige fra de faktiske fargene.
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1. Underskap

2. Seppelkurv

3. Kjoler underskap - valgfritt

4. Kjpler skylleknapp CO2 - valgfritt
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Brukergrensesnitt

3.1 Skjermlayout

Kaffemaskinen betjenes med en bergringsskjerm pa dgren. Alle
valg gjeres ved a trykke (kort trykk) pa en av knappene eller
menyfanene pa bergringsskjermen.

Hovedskjermlayout (eksempel)

MERK

@ Alle tegninger og skjermbilder av kaffemaskinen er basert pa
generiske konfigurasjoner. Den faktiske modellen vil vaere
forskjellig, men funksjonaliteten er lignende.

Alle skjermer og menyer forklares i detalj i de neste avsnittene.
Bruk av bergringsskjermen for a dele ut en drikkevare forklares i
kapittelet Bruke kaffemaskinen (pa side 33).
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3.2 Hovedmeny - koppdispensering

Drikkevarevalg

Nedre del av skjermen

Hovedmeny (eller skjerm) vises nar maskinen er klar for bruk.
Det gir tilgang valg for koppdispensering og alle andre
funksjoner.

Hovedvalgskjerm
e 1 — 1 /=
.o N o ju o |
> | o | ; mEC
TR = T < 0 I )t BT
1. [Cup beverage selection]-knapper 6. [Number selection]-knapp —
2. [Scroll up/down]-knapper — valgfritt
valgfritt 7. Logo — valgfritt
3. Kredittbelgp — valgfritt 8. Meldingsomrade
4. [Info] — valgfritt 9. Sprakmenyknapper — valgfritt
5. [Jug]-knapp — valgfritt 10. Klokke — valgfritt

Hovedskjermen viser et utvalg av de mest populaere
drikkevarene. De tilgjengelige drikkevare er logisk grupperte i
blokker. Nar flere valg er tilgjengelige som kan vises i en blokk,
vises en knapp [Scroll up/down] (Rull opp/ned) med en pil.
Trykk pa denne knappen for a vise de andre tilgjengelige
drikkevarevalgene.

Hver drikkevareknapp inneholder et lite avtrykk av drikkevaren,
navnet, og, nar betalingsmodus er aktivert, prisen pa
drikkevaren. Trykk pa en knapp for a velge en drikkevare.

Nedre del av skjermen inneholder minst:

¢ Meldingsomrade
Relevant statusinformasjon om kaffemaskinen vises i
meldingsomradet. Hvis flere meldinger ma vises, blir de vist i
rekkefalge. Trykk pa utropstegnet [!] foran meldingen for &
apne undermenyen Melding (se Undermenyen Melding pa
side 30)for a se alle meldingene helt. Sjekk undermenyen
Melding (se Undermenyen Melding pa side 30) for flere
detaljer.
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Klokke
Viser ndvaerende tid (som stilt inn i kaffemaskinen).

Valgfritt  Avhengig av modellen og konfigurasjonene til kaffemaskinen,
kan folgende alternativer vare tilgjengelige:

Kredittbelgp — valgfritt

Nar betalingsmodus er aktivert, vises kredittverdien. Det er
det totale pengebelgpet allerede angitt for betaling av en
drikkevare.

[Info] - valgfritt

Trykk pa [Info]-knappen for a apne undermenyen
Informasjon (pa side 32)med flere detaljer om ingredienser.
[Jug] (Kanne) - valgfritt

Trykk pa denne knappen for @ dpne undermenyen
Kannedispensering (pa side 37) med valg for a fylle hele
kanner.

[Number selection] (Nummervalg) - valgfritt

Trykk pa denne knappen for @ apne undermenyen
Nummervalg for rask dispensering av en drikkevare.

Logo - valgfritt

Sprak — valgfritt

Hvis flere sprak er tilgjengelig, viser skjermen et utvalg av
sprak-knapper. Trykk pa den gnskede sprakknappen for a
endre teksten pa skjermen til det valgte spraket.
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3.2.1 Undermenyen Flere alternativer

Undermenyen Flere alternativer vises etter et drikkevarevalg
(kopp eller kanne) gjgres i Hovedmeny (se Hovedmeny -
koppdispensering pa side 21).

* Denne undermenyen er ikke tilgjengelig hvis den (valgte

drikkevaren pa) kaffemaskinen kun er konfigurert for direkte
dispensering.

Alternativene som vises i undermenyen avhenger av den
valgte drikkevaren, enkelte drikkevarer vil ikke ha et
alternativi det hele tatt.

Hvis dispensering til kanne er valgt, er knappene [Start] og
[Cancel] (Start og Avbryt) tilgjengelige. Hvis det er mulig a
velge kanister, vises denne knappelinjen.

Undermenyen Flere alternativer

10

11

1. [Canister selection]-knapplinje — 7. For gyeblikket valgt drikkevare

valgfritt 8. [Cancel]-knapp

2. [Strength]-knapplinje — valgfritt 9. Meldingsomrade

3. [Add-on]-knapplinje — valgfritt ~ 10. Kredittbelop — valgfritt
4. [2nd Add-on]-knapplinje — valgfritt11. [Start]-knapp

5. [Cup size]-knapplinje — valgfritt

6. Pris for denne drikkevaren —

valgfritt

Avhengig av konfiguraskonen, vises flere alternativeri
undermenyen. Fglgende alternativer er mulig:

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1

Kanistervalglinje: for & velge en ingrediens fra en annen
kanister etter fgrste valg. Nar kaffe velges, er det for
eksempel da mulig & velge kaffetype fra de ulike kanisterne.
Det navzerende valget fremheves. Avhengig av konfigurasjon
ogingredienstilgjengelighet, vises en linje med to eller tre
alternativer. Trykk pa gnsket kanister.
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Styrkevalglinje: for a justere kaffeingrediensen.
Standardstyrken er den midtre knappen. Den valgte styrken
fremheves.

= trykk pa en [LINE]-knapp for gnsket styrke. Flere linjer

betyr mer styrke.

Tilleggsvalglinje: for a tilsette en ekstra ingrediens, for
eksempel melk, til den valgte kaffen. Den valgte mengden
fremheves. Trykk pa gnsket mengde.

= [0] eringen tilsatt ingrediens (standard).

= trykk pa en [LINE]-knapp for gnsket mengde tilsatt

ingrediens. Flere linjer betyr meringrediens.

Andre tilleggsvalglinje: for a tilsette en ekstra ingrediens, for

eksempel sukker, til den valgte kaffen.

Koppstarrelselinje: for a velge ulike koppsterrelser kan en linje

med to eller tre alternativer vises. Det navaerende

koppsterrelsevalget fremheves. Trykk pa gnsket

koppstarrelse.

Gjenveerende informasjon pa skjermen:

Pris for den valgte drikkevaren. Kun synlig hvis betaling er
aktivert for maskin.

For gyeblikket valgt drikkevare.

[Cancel]-knappen. Trykk for & avbryte det navaerende valget
og ga tilbake til hovedmenyen.

Meldingsomradet. Viser relevante meldinger for
kaffemaskinen. Trykk pa [!] utropstegnknappen for a apne
undermenyen Melding (se Undermenyen Melding pa side 30).
Detaljer om alle meldinger og mulige lgsninger for a lgse
enkle problemer er oppfert i avsnittet Meldinger (pa side 90).

Kreditt. Viser belgpet allerede angitt for betaling for den
valgte drikkevaren. Kun synlig hvis betaling er aktivert for
maskin.

[Start]-knappen. Trykk pa denne knappen for a starte
klargjgringen av drikkevaren. Knappen deaktiveres hvis full
betaling ikke foretas eller hvis man finner et annet problem
som forhindrer utleveringen. Sjekk meldingene som vises i
meldingsomradet.
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3.2.2 Undermenyen Kannedispensering

Undermenyen Jug dispensing (Kannedispensering) vises etter
a ha trykket pa knappen [Jug] (Kanne) i Hovedmeny (se
Hovedmeny - koppdispensering pa side 21). Pa enkelte modeller
er denne menyen bare tilgjengelig hvis kannefunksjonen er
aktivert med en kannetast eller PIN-kode.

Kannedispenseringsmeny

o

1. [Jug selection]-knapper (Valg av kanne)
2. Kredittbelgp - valgfritt

3. Meldingsomrade

4. [Cup mode]-knapp (Koppmodus)

Menyen viser fglgende informasjon:

* Undermenyen Kannedispensering viser flere valgknapper med
drikkevarer for a fylle (deler av) en kanne. Hver knapp
inneholder et lite bilde med et avtrykk av drikkevaren,
navnet, og, nar betalingsmodus er aktivert, prisen pa
kannedispenseringen. Trykk pa en knapp for a velge en
drikkevare.

* Meldingsomradet viser relevante meldinger for
kaffemaskinen. Trykk pa [!] utropstegnknappen for a apne
undermenyen Melding (se Undermenyen Melding pa side 30).
Detaljer om alle meldinger og mulige lgsninger for a lgse
enkle problemer er oppfart i avsnittet Meldinger (pa side 90).

* [Cup mode]-knappen (Koppmodus). Trykk pa den for a
avbryte kannevalget og ga tilbake til hovedmenyen (se
Hovedmeny - koppdispensering pa side 21).
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3.2.3 Undermenyen Nummervalg

Menyen Number selection vises nar knappen [Number
Selection] trykkes i Hovedmeny (se Hovedmeny -
koppdispensering pa side 21).

Menyen Nummervalg

BT
e
(O I O |

. For gyeblikket angitt nummervalg

. Faktisk drikkevarenavn

. Drikkevarepris i betalingsmodus — valgfritt
4. Kreditt i betalingsmodus — valgfritt

5. Numerisk tastatur med [0...9] knapper

6. [Cancel]-knapp

7. Meldingsomrade

8. [Start]-knapp

w N -

Displayet viser fglgende informasjon:

¢ Det unike nummeret som angis for den valgte drikkevaren er
synlig i det lille vinduet.

 Det faktiske navnet knyttet til det angitte nummeret.

* Bruk tastaturet for a trykke inn [number selection] for den
pnskede drikkevaren.

@ MERK
Det faktiske nummeret som ma angis her vises pa
menyskjermen Utdeling (se Undermenyen Utdeling pa
side 28) nar en drikkevare tilberedes.

* Trykk pa knappen [Start] for & starte klargjeringen og
utdelingen av drikkevaren.

* Trykk pa [Cancel]-knappen for & avslutte nummervalg og ga
tilbake til hovedmenyen.
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@ MERK
Hvis betaling aktiveres for denne drikkevaren og
kredittbelgpet er mindre enn prisen for drikkevaren
deaktiveres [Start]-knappen til full betaling er
foretatt. Prisen for den valgte drikkevaren vises og
kredittbelgpet som allerede er angitt.

* Meldingsomradet viser relevante meldinger for
kaffemaskinen. Detaljer om alle meldinger og mulige
lesninger for a lgse enkle problemer er oppfert i avsnittet
Meldinger (pa side 90).
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3.2.4 Undermenyen Utdeling

28

Undermenyen Utdeling vises under tilberedning og utdeling av
drikkevaren.

Undermenyen Utdeling

1 Fremdriftsindikator
2. Drikkevarenavn

3. Unik drikkevarekode
4. [Stop]-knapp

Nar drikkevaren er tilberedt/utdelt viser displayet:
* Etavtrykk og/eller navnet pa drikkevaren som for gyeblikket

klargjeres.

Enindikator viser fremdriften til dispenseringen av
drikkevaren.

Nummeret som vises er det unike nummeret for drikkevaren
som klargj@res for gyeblikket. Bruk dette nummeret i
undermenyen Nummervalg (se Undermenyen Nummervalg pa
side 26) - valgfritt for rask dispensering av gnsket
drikkevare.

[Stop]-knappen (Stopp). Trykk pa den for a avbryte den
navarende dispenseringen og ga tilbake til hovedmenyen (se

Hovedmeny - koppdispensering pa side 21).
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3.2.5 Undermenyen Klar

Undermenyen Klar vises nar kaffemaskinen er ferdig med
utdelingen.

Undermenyen Klar

1. Fremdriftsindikator

2. Melding nar utdeling er fullfert

3. Unikt nummer pa klargjort drikkevare
4. [Cancel]-knapp

Nar dispenseringen er fullfgrt, viser displayet:

 En fremdriftsindikator for dispensering ved 100 % fullfgrt.

* meldingen 'Klar, ta koppen din' for d indikere at det er trygt a
ta ut drikkevaren (kopp eller kanne).

¢ Det unike nummeret for drikkevaren som ble klargjort. I
stedet for & bruke skjermene for valg og alternativer for a
klargjere den foretrukne drikkevaren kan dette unike
nummeret angis ved & bruke undermenyen Nummervalg (se
Undermenyen Nummervalg pa side 26) - valgfritt.

* [Cancel]-knappen (Avbryt). Trykk pa den eller ta ut koppen/
kannen for @ ga tilbake til hovedmenyen (se Hovedmeny -
koppdispensering pa side 21).
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3.2.6 Undermenyen Melding

30

Det er tre meldingsnivaer

Undermenyen Message viser alle relevante meldinger for denne
kaffemaskinen pa samme skjerm. Trykk pa [!]
utropstegnknappen pa en hvilken som helst skjerm for a apne
undermenyen Melding (se Undermenyen Melding pa side 30).
Detaljer om alle meldinger og mulige lgsninger for a lgse enkle
problemer er oppfert i avsnittet Meldinger (pa side 90).

Undermenyen Melding

]

1. [X] Lukkeknapp
2. Liste over alle aktive meldinger

Meldingsskjermen viser alle aktive meldinger fra kaffemaskinen.

* Trykk pa [X]-knappen eller trykk hvor som helst i

meldingsomradet for & ga tilbake til den forrige menyen.

* vis kun meldinger, f.eks. 'Installer dryppskal (se Melding:

Installer spilltrau pa side 93)'. Nar meldingen vises,
fortsetter kaffemaskinen a fungere, selv uten dryppskalen.

deaktiver dispenseringsmeldinger, f.eks. 'Sett inn mynter (se
Melding: Sett inn mynter pa side 94)'. Nar denne meldingen
vises, er kaffemaskinen funksjonell med unntak av for
dispenseringen. I sa fall vil [Start]-knappen aktiveres etter
at full betaling er foretatt.

deaktiver valgmeldinger, f.eks. 'Vanniva 2 for lavt'. Nar
denne meldingen vises, er noen eller alle
drikkevarevalgknapper deaktiverte. Nar kjelene er fylte og
vannivaet er riktig, fjernes meldingen og valgknappene
aktiveres.
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Detaljer om alle meldinger og mulige lgsninger for a lgse enkle
problemer er oppfert i avsnittet Meldinger (pa side 90).
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3.2.7 Undermenyen Informasjon

Undermenyen Information vises etter a ha trykket pa knappen
[Info] pa skjermen Hovedmeny. Den viser detaljer om
ingrediensene eller kaffemaskinen.

Undermenyen Informasjon

]

1. Egendefinert informasjon
2. [Cancel]-knapp

Det egendefinerte informasjonsbildet viser detaljer om
drikkevaren eller kaffemaskinen og er definert for hvert
tilgjengelige sprak (for eksempel: Matallergiadvarsler).

Trykk pa [Cancel]-knappen for a ga tilbake til Hovedmeny.
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Bruke kaffemaskinen

4.1 For bruk

Transport, installering og justering av maskinen er spesialisert
arbeid. Kun servicepersonell med riktig opplaering skal
gjennomfgre dette. Instruksjoner om transportering, utpakking
og installering av maskinen kan man finne i den tekniske
handboken.

Sla pa kaffemaskinen  Gjennomfgr trinnene beskrevet i prosedyren Sla pa maskinen (se
S13 pa pa side 45).

Fyll opp ingredienskanisterne  Gjennomfar trinnene beskrevet i prosedyren Fyll opp
ingredienskanister (se Fyll opp ingredienskanisterne pa side 84).

Koble til ferskmelksystemet  Gjennomfar trinnene beskrevet i prosedyren Koble til
ferskmelksystemet (se Koble til ferskmelksystemet — valgfritt pa
side 50).
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4.2 Prosedyrer

4.2.1Velg en drikkevare

MERK

Hvis Hovedmeny (se Hovedmeny - koppdispensering pa side 21)
ikke vises, trykker du pa skjermen et sted eller setter en kopp pa
koppstativet.

MERK

Hvis knappen [Place cup and press here] (Plasser kopp og
trykk her) vises, gjennomfarer du forst en skylleprosedyre. (se
Planlagt skylling pa side 48)

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Trykk pa gnsket [language]-knapp (sprak) pa skjermen
(valgfritt). Skjermen endres til det valgte spraket.

TIPS
Det valgte spraket vil forbli aktivt til drikkevaren deles
ut.

2. Juster hgyden pa kaffeutlgpet i henhold til sterrelsen pa
koppen/kannen.

3. Fra Hovedmeny (se Hovedmeny - koppdispensering pa side
21) velger du et av fglgende:

= For afylle en kopp ved a bruke valgmenyene ma du
fortsette med prosedyren Koppdispensering (pa side 35).

= For raskt a fylle en kopp med forhandsinnstilte
ingredienser fortsett med prosedyren Koppdispensering
etter antall - valgfritt (se Koppdispensering etter nummer
- valgfritt pa side 36).

= For afylle (deler av) en kanne fortsett med prosedyren
Kannedispensering (pa side 37).
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4.2.1.1 Koppdispensering

Prosedyre

Utfer folgende trinn:
1. Trykk pa @nsket drikkevareknapp fra valgene i Hovedmeny (se

pa side 21).
« eller trykk farst pa knappene [Scroll Up/down] (Rull opp/
ned) og velg deretter gnsket drikkevare.

. Undermenyen Flere alternativer (se Undermenyen Flere

alternativer pa side 23) med valgt drikkevare vises.

. Nar det er tilgjengelig og n@dvendig, trykker du pa ett eller

flere av de gnskede alternativene for a gjore flere endringer.

. Sett en kopp under riktig utlgp.

= Forvarmtvann, sett koppen pa venstre side under
varmtvannsutlgpet.

= Forallannen dispensering, sett kopp i midten, under
hovedutlgpet.

. Trykk pa knappen [Start] for a tilberede drikkevaren.

« eller trykk [Cancel] (Avbryt) for a ga tilbake til
Hovedmeny (se pa side 21).

* nar betalingsmodus er aktivert, er full betaling ngdvendig
for & aktivere [Start]-knappen. Sjekk avsnittet betaling
(pa side 39) for flere detaljer.

. Undermenyen Dispensering (se pa side 28) vises og

drikkevaren tilberedes.

« eller trykk pa knappen [Stop] (Stopp) for @ avbryte og
stoppe dispenseringen.

. Nar dispenseringen er ferdig, vises undermenyen Klar (se

Undermenyen Klar pd side 29).
= ikke ta ut koppen fgr meldingen 'Klar, ta koppen din (se
Melding: Klar, ta koppen din pa side 98)" er synlig.
Meldingen vil forbli synlig pa skjermen til koppen fjernes.
= For a tilsette en ekstra drikkevare til samme kopp ma du
ikke fjerne koppen, men trykke pa knappen [Cancel]
(Avbryt) og velge neste drikkevare.

. Den klargjorte drikken er klar.

ADVARSEL
Varm vaeske kan lekke fra utlgpsdysen etter at
dispenseringen er ferdig.
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4.2.1.2 Koppdispensering etter nummer - valgfritt

36

@)

Prosedyre

Hver drikkevare med spesifikk styrke og/eller tilsatte
ingredienser har sin egen kode. I stedet for a angi alle valg kan
denne koden brukes til a dele ut drikkevaren raskere med
ngdvendig styrke og ekstra ingredienser.

MERK

Denne prosedyren er valgfri og kun tilgjengelig hvis knappen
[Number Selection] (Nummervalg) er tilgjengelig i
hovedmenyen.

Utfer folgende trinn:

1. Trykk pa det unike [nummeret] til den gnskede drikkevaren

pa tastaturet som vises pa skjermen.

@ MERK
Det faktiske nummeret som ma angis her vises pa
menyskjermen Utdeling (se Undermenyen Utdeling pa
side 28) nar drikkevaren tilberedes/under utdeling.

. Trykk pa knappen [Start] for a tilberede drikkevaren.

= eller trykk [Cancel] for & ga tilbake til Hovedmeny (se pa
side 21).

* nar betalingsmodus er aktivert, er full betaling ngdvendig
for & aktivere [Start]-knappen. Sjekk avsnittet betaling
(pa side 39) for flere detaljer.

. Undermenyen Utdeling (se pa side 28) vises og drikkevaren

tilberedes.
= trykk pa knappen [Stop] for & avbryte og stoppe
utdelingen.

. Nar utdelingen er ferdig, vises undermenyen Klar (se

Undermenyen Klar pd side 29).

= ikke ta ut koppen fgr meldingen 'Klar, ta koppen din (se
Melding: Klar, ta koppen din pa side 98)" er synlig.
Meldingen vil forbli synlig pa skjermen til koppen fjernes.

= For a tilsette en ekstra drikkevare til samme kopp ma du
ikke fjerne koppen, men trykke pa knappen [Cancel] og
velge neste drikkevare.

. Den klargjorte drikken er klar.

ADVARSEL
Varm vaske kan lekke fra utlgpsdysen etter at
utdelingen er ferdig.

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1



4.2.1.3 Kannedispensering

Formal

Prosedyre

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1

Nar det er konfigurert, er det mulig a fylle hele kanner samtidig.
Pa enkelte modeller er dette alternativet tilgjengelig etter
aktivering med en kannetast eller PIN-kode.

Utfer folgende trinn:

ADVARSEL

Utlepet til maskinen kan noen ganger dryppe varm vaeske selv
nar maskinen ikke eri bruk.

Nar varm vaeske kommer i kontakt med en person, kan dette fgre
til alvorlige skaldeskader.

1. Forvarmtvann, sett kannen pa venstre side under
varmtvannsutlgpet.

ADVARSEL

Hvis kanner ikke plasseres riktig, kan maskinen sgle
varm vaske ned forsiden. Dette kan forarsakes
alvorlige skaldeskader.
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. Forallannen dispensering, sett kannen i midten under
hovedutlgpet.
. Hvis kanneundermenyen ikke er synlig, trykk pa [Jug]-
knappen fra hovedmenyen (se Hovedmeny -
koppdispensering pa side 21).
Trykk pa gnsket drikkevare og kannefylling fra de viste
valgknappene.
= eller trykk pa [Cup mode]-knappen for 3 ga tilbake til
Hovedmeny
. Trykk pa knappen [Start] for a starte utdelingen.
= trykk pa [Cancel]-knappen for a ga tilbake til
hovedmenyen (se Hovedmeny - koppdispensering pa side
21).
= nar betalingsmodus er aktivert, er full betaling nedvendig
for & aktivere [Start]-knappen. Sjekk avsnittet betaling
(pa side 39) for flere detaljer.
= hvis [Start]-knappen er deaktivert, sjekk
meldingsomradet for flere detaljer.
UndermenyenUtdeling (se Undermenyen Utdeling pa side 28)
vises.
= trykk pa knappen [Stop] for a avbryte og stoppe
utdelingen.
Nar utdelingen er ferdig, vises undermenyen Klar (se
Undermenyen Klar pa side 29).
= ikke ta ut koppen/kannen fgr meldingen "Klar, ta koppen
din (se Melding: Klar, ta koppen din pa side 98) " vises.
= meldingen vil forbli synlig pa skjermen til koppen/kannen
fjernes.
= for a legge til en ekstra drikkevare til samme kopp/kanne
trykk pa [Cancel]-knappen.

FORSIKTIG - Varm vaeske kan lekke fra utlgpsdysen
etter at utdelingen er ferdig.

8. Den fylte kannen er klar.
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4.2.2 Betaling

Formal Hvis kaffemaskinen aktiveres for betaling, vil kopp- eller
kannedispenseren kun starte etter at full betaling er foretatt.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Prisen for utdelingen av den valgte koppen/kannen vises pa
skjermen.

2. Foreta hele betalingen.

= Det angitte kredittbelopet beregnes og vises pa skjermen.

MERK
[Start]-knappen forblir deaktivert til hele
betalingen er foretatt.
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Forebyggende vedlikehold

5.1 Matsikkerhetsengasjement

Matsikkerhet og -kvalitet er viktig for bade kunden og de som
jobberiautomatbransjen. Det er viktig a respektere flere
grunnleggende prinsipper, som personlig hygiene. Vi tilrader
derfor at du fglger radene som gis i “En hygieneveiledning for
automater”. Denne veiledningen er publisert European Vending
and Coffee Association og har blitt laget for d bidra til at et
hygienisk produkt leveres til kunder til enhver tid.
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5.2 Forebyggende vedlikeholdsplan

MERK

A hoppe over vedlikehold kan pavirke kvaliteten pa drikken som
deles ut og kan fare til funksjonsfeil pa maskinen. Rengjor
kaffemaskinen pa slutten av dagen og fgr maskinen slas av for en
lengre periode.

Planen nedenfor gir en oversikt over alle prosedyrer som trengs
for a vedlikeholde kaffemaskinen.

Forebyggende vedlikeholdsplan CoEx (XL) trakter (Nio-modell)

Rengjeringsprosedyrer for kaffemaskin med intervaller

D

u

M

T

Planlagt skylling (pa side 48)

Spyl blandere oqg trakter (pa side 49)

Rengjgr ferskmelksystemet — dersom til stede (pa side 54)

X
X
X

Fiern og rengigr delene for ferskmelk — dersom relevant (pa side 56) (2)

Rengjgr blandingssystemet oq alle slanger (pa side 66)

Fjern og rengjer trakteren (pa side 72)

Rengjer trakter med rengjgringstablett (pa side 75)

X | X | X| X

Rengjer sgppelbette (pa side 60)

Rengjer dryppskalen (pa side 64)

Rengjgr sgppelkurven i underskapet (pa side 62)

>

Rengjor utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt (pa side 81)

Dyprens utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt (pa side 82)

Generell rengjgring av kaldtvannssystem (1)

Desinfisering av kaldtvannssystem (1)

Rengjgr kanisterne (pa side 79)

Fyll opp ingredienskanisterne (pa side 84)

Angi kanisteringrediensnivaer — valgfritt (pa side 85)

Rengjgr utsiden av maskinen (pa side 86)

Rengjgr bergringsskjermen (pa side 87)

XX | X | X

(1) Kaldtvannsspesifikke rengjgringsprosedyrer ma gjennomfgres av en sertifisert forhandler og
forklares ikke i denne handboken for sluttbrukere.

(2) Bare for ferskmelkemodeller: Vi anbefaler 3 skifte ut melkeskummeren og melkeslangen -
fra melkepumpen til melkebeholderen og skummer - én gang i aret.

Intervallkolonnekoder

Daglig

Ukentlig

Manedlig

Hver 6. maned

MERK

@k rengjgringsintervallet for trakteren hvis kaffemaskinen
dispenserer mye kaffeholdig drikke hver dag.
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5.3 Daglig vedlikehold

42

Formal Gjennomfgring av daglig vedlikehold vil sikre kvaliteten pa
drikkevarene dine og at maskinen fungerer som den skal.

Prosedyre  Fglg disse trinnene for daglig vedlikehold:

1. Spyl blandere og trakter (pa side 49).

2. Rengjer ferskmelksystemet — dersom til stede (pa side 54).

3. Rengjor sgppelbgtte (pa side 60).

4. Rengjer dryppskalen (pa side 64).

5. Rengjgr spppelkurven i underskapet (pa side 62).

6. Fyll opp ingredienskanisterne (pa side 84).

7. Angi kanisteringrediensnivaer - valgfritt (se Angi
kanisteringrediensnivaer — valgfritt pa side 85).

8. Rengjer utsiden av maskinen (pa side 86).

9. Rengjer bergringsskjermen (pa side 87).
10. Kontroller funksjon ved a ta en testdrikkevare.

Hvert trinn beskrives detaljerti de neste avsnittene.
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5.4 Ukentlig vedlikehold

Formal Gjennomfgring av ukentlig vedlikehold vil sikre kvaliteten pa
drikkevarene dine og at maskinen fungerer som den skal.

TIPS

@ Maskinen kommer med et hygienesett. Ved hjelp av delene i
hygienesettet, kan rengjeringen foretas etter at maskinen har
blitt tatt i bruk igjen med delene fra settet.

Prosedyre  Fglg disse trinnene for ukentlig vedlikehold:

1.

N WP

O 00 N O U

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Apne dgren (pa side 45) til maskinen.

Rengjer blandingssystemet og alle slanger (pa side 66).
Rengjor ferskmelksystemet — dersom til stede (pa side 54).
Fjern og rengjer delene for ferskmelk — dersom relevant (pa
side 56).

Fjern og rengjer trakteren (pa side 72).

Rengjer trakter med rengjgringstablett (pa side 75).
Rengjer sgppelbgtte (pa side 60).

Rengjer dryppskalen (pa side 64).

Rengjer seppelkurven i underskapet (pa side 62).

Rengjer utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt (pa side 81).
Fyll opp ingredienskanisterne (pa side 84).

Angi kanisteringrediensnivaer - valgfritt (se Angi
kanisteringrediensnivaer — valgfritt pa side 85).

Lukk dgren (pa side 45).

Rengjer utsiden av maskinen (pa side 86).

Rengjgr bergringsskjermen (pa side 87).

Kontroller funksjon ved a ta en testdrikkevare.

Hvert trinn beskrives detaljert i de neste avsnittene.

MERK
@k rengjeringsintervallet for trakteren hvis kaffemaskinen
dispenserer mye kaffeholdig drikke hver dag.
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5.5 Manedlig vedlikehold

Formal Gjennomfgring av ménedlig vedlikehold vil sikre kvaliteten pa
drikkevarene dine og at maskinen fungerer som den skal.

Prosedyre  Fglg disse trinnene for manedlig vedlikehold:

1.

N W P

O 00 N O Ul

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Apne dgren (pa side 45) til maskinen.

Rengjer blandingssystemet og alle slanger (pa side 66).
Rengjor ferskmelksystemet — dersom til stede (pa side 54).
Fjern og rengjer delene for ferskmelk — dersom relevant (pa
side 56).

Fjern og rengjer trakteren (pa side 72).

Rengjer trakter med rengjgringstablett (pa side 75).
Rengjer sgppelbgtte (pa side 60).

Rengjer dryppskalen (pa side 64).

Rengjer seppelkurven i underskapet (pa side 62).

Dyprens utlgpsdysen for kaldtvann — valgfritt (se Dyprens
utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt pa side 82).

Rengjer kanisterne (pa side 79).

Fyll opp ingredienskanisterne (pa side 84).

Angi kanisteringrediensnivaer - valgfritt (se Angi
kanisteringrediensnivaer — valgfritt pa side 85).
Lukk dgren (pa side 45).

Rengjgr utsiden av maskinen (pa side 86).
Rengjgr bergringsskjermen (pa side 87).
Kontroller funksjon ved & ta en testdrikkevare.

Hvert trinn beskrives detaljerti de neste avsnittene.

MERK
@k rengjeringsintervallet for trakteren hvis kaffemaskinen
dispenserer mye kaffeholdig drikke hver dag.
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5.6 Forebyggende vedlikeholdsprosedyrer

5.6.1Sla pa

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Sla pa vannforsyningen.

2. Koble stremledningen til stikkontakten.

3. Sett [ON/OFF]-ebryteren pa baksiden av maskinen, til ON-
posisjon (AV/PA-bryter).

4. Kaffemaskinen starter opp.

Hovedskjermen vises med meldingen 'fyllekjel' og deretter

'varmekjel' i meldingsomradet (se pa side 21) pa skjermen.

6. Etter et par minutter forsvinner meldingen 'varmekjeler' og
maskinen er klar for bruk.

(S

5.6.2 Apne dgren

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Settinn ngkkeleni lasen pa dgren til kaffemaskinen.
2. Vri ngkkelen 90 grader.
3. Apne dgren.

= Bruk varmtvannsutlgpet til & apne dgren.

= Servicemeny vises pa skjermen.

MERK
Ikke la dgren sta apen ubevoktet for a forhindre
uautorisert tilgang til innsiden av maskinen.

5.6.3 Lukk dgren

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Settinn ngkkeleni lasen pa deren til kaffemaskinen.
2. Vri ngkkelen 90 grader.
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3. Lukk dgren.
4. Vri ngkkelen 90 grader for a lase dagren.
5. Ta ut ngkkelen og oppbevar den pa et trygt sted.

MERK
Ta alltid ut ngkkelen fra kaffemaskinen for a forhindre
uautorisert apning av dgren.

6. (Valgfritt) Ga ut av Servicemenyen: Trykk pa [Exit]-knappen
og deretter [Close door and press here to quit service]-
knappen (Lukk dgren og trykk her for & avslutte service) for a
ga tilbake til hovedmenyen.
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5.6.4 Sla av/ta ut av drift

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Sett [ON/OFF]-bryteren pa baksiden av maskinen til OFF-
posisjon.
* Hvis kaffemaskinen ikke brukes over en lengre periode (mer
enn en uke), er det anbefalt a:
= gjennomfgr en daglig (se Daglig vedlikehold pa side 42)
vedlikeholdsrengjgringsprosedyre eller, hvis maskinen
ikke brukes over lengre tid, er det anbefalt & gjennomfare
en manedlig (se Manedlig vedlikehold pa side 44)
vedlikeholdsprosedyre.
= sld av vannforsyningen.
» sld av stremforsyningen (trekke stopselet fra
veggkontakten er tilstrekkelig). Dette vil forhindre
ungdvendig bruk av energi.

Se ogsa avsnittet: Utvidet nedetid (pa side 14).
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5.6.5 Planlagt skylling

Formal Rengjering av kaffemaskinen kan hoppes eller glemmes. Den
planlagte skyllingen fremtvinges hver dag ved a bruke en
planlegger. Nar den aktiveres, falg prosedyren nedenfor for a
utfare skyllingen. Istedet kan du ogsa kjere daglig vedlikehold
(pd side 42) eller ukentlig vedlikehold (pa side 43).

Pakrevd Bruk fglgende deler for & utfare prosedyren:
 Etskyllekar.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

* Daglig (se Daglig vedlikehold pa side 42), annonsert pa
skjermen.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Sett et skyllekar under utlgpsdysen for & samle opp
skyllevannet.

2. Trykk pa knappen [Place cup and press here] pa skjermen
(Plasser koppen og trykk her).

» Varmtvann fra kjelen strammer gjennom blandere og
trakter.

3. En fremdriftsskjerm vises.
= Vent til skylleprosedyren er fullfart.
= Total skylletid er 1 til 2 minutter.

4. Fjern skyllekaret.

5. Maskinen gar tilbake til Hovedmeny (se Hovedmeny -
koppdispensering pa side 21) og er klar for bruk.
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5.6.6 Spyl blandere og trakter

Formal

Pakrevd

Intervall

Total tid

Prosedyre

Skylleprosessen spyler varmtvann gjennom blanderne og
trakteren for a fjerne alle rester.

Bruk felgende deler for a utfere prosedyren:
¢ Skyllekar.

Gjennomfer denne prosedyren:

* Minst daglig (se Daglig vedlikehold pa side 42), mer om
ngdvendig.

* Total tid som kreves for a skylle er 1 til 2 minutter.

Utfer felgende trinn:

1. Holdinne [logo] nederst pa skjermen i ca. 5 sekunder for &
apne servicemenyen.
2. Sett et skyllekar under utlgpsdysen for & samle det varme
spillvannet.
3. Trykk pa [Rinse]-knappen (Skylling) fra Servicemeny.
= Varmtvann fra kjelen stremmer gjennom blanderne og
trakteren.

4. Gjenta de forrige trinnene til rent vann kommer ut av
maskinen.
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5.6.7 Koble til ferskmelksystemet - valgfritt

Formal Hvis kaffemaskinen er utstyrt med det alternative
ferskmelksystemet, ma ferskmelkesystemet kobles til for bruk.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

« Engang, etterinstallasjon av kaffemaskinen.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Skyv det justerbare utlgpet til gvre posisjon.
2. Fjern sgppelbgtte/seppelforing.

| = sjekk de fgrste trinnene i delen Rengjer seppelbgtte (pa
| side 60) for flere detaljer.

3. Skyv det justerbare utlgpet ned igjen.

4. Skyv ldsepinnen pa hgyre side av det justerbare utlgpet og ta
tak i melkeskummeren.
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5. Fjern dekselet fra melkepumpen.

6. Koble melkeslangen til de to pumpetilkoblingene.
= Sjekk at teksten 'UP' pa slangen er synlig fra oversiden.

7. Forinnlgpsdelen av slangen gjennom hulleti kjgleren.
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8. For utlgpsdelen gjennom hullet pa hgyre side av
kaffemaskinen.

9. Koble slangen til melkeskummeren.

10. Monter melkeskummeren ved & fgre den oppover i

\ lasemekanismen til det justerbare utlgpet.
\‘/\
|
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11. Skyv det justerbare utlgpet til nedre posisjon.

12. Trekk slangen forsiktig og for melkeslangen inn i sporet
nederst pa den hgyre delen av utlepsbraketten.

13. Apne melkbeholderen i kjgleren og sett melkeslangen inn i
beholderen.

14. Lukk kjgleren.
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53



5.6.8 Rengjor ferskmelksystemet - dersom til stede

Formal Hvis kaffemaskinen er utstyrt med det alternative
ferskmelksystemet, bgr det rengjeres daglig. For best resultat,
rengjer du melkesystemet pa slutten av dagen, slik at det ikke
blir liggende melk i systemet over natten eller helgen.

Pakrevd

Rengjeringsvaeske for melkesystem.
En kanne (minimum 0,61).

Et skyllekar.

En myk og fuktig klut.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

Daglig.

@ MERK
For best resultat, rengjer du melkesystemet pa slutten
av dagen, slik at det ikke blir liggende melk i systemet
over natten eller helgen.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1.

Gjer klar en lgsning pa 30 ml rengj@ringsvaeske med en halv
liter kaldt vanni en mugge.

. Apne kjgleren, ta melkergret fra melkebeholderen og legg det

i kannen med rengjgringslgsningen.
Hold inne [logo] nederst pa skjermeni ca. 5 sekunder for &
apne servicemenyen.

TIPS
En annen mate a apne servicemenyen pa, er a apne og
lukke dgren.

. Trykk pa [Cleaning program milk system]-knappen

(Rengjgringsprogram for melkesystem) pa skjermen og falg
instruksjonene der.

. Sett et skyllekar under utlgpet.
. Trykk pa knappen [Press here to start the cleaning] pa

skjermen (Trykk her for & starte rengjgring).

* Rengjgringslgsningen pumpes gjennom melkesystemet og
inn i skyllekaret.

. Nar du far beskjed om det pa skjermen, rengjer kannen og fyll

den med rent kaldt vann.
Legg melkergret i kannen igjen.

. Trykk pa knappen [Press HERE to continue the cleaning]

(Trykk her for a fortsette rengjgringen) pa skjermen.
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= Systemet gjennomskylles med rent vann.
10. Vent til servicemenyen vises igjen. Ta melkergret ut av kannen
og legg det i melkebeholderen.
11. Lukk kjgleren.
12. Trykk pa [Exit]-knappen (Avslutt) og deretter [Close door
and press here to quit service]-knappen (Lukk dgren og
trykk her for @ avslutte) for & ga tilbake til hovedmenyen.
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5.6.9 Fjern og rengjer delene for ferskmelk - dersom relevant

Formal Hvis kaffemaskinen er utstyrt med det alternative
ferskmelksystemet, bgr delene i systemet fjernes og rengjeres
ukentlig, i tillegg til daglig rengjering (beskrevet i forrige
kapittel).

Pakrevd ¢ Hygienesett med interne vedlikeholdsdeler.
* Rengj@ringsvaeske for melkesystem.
* En kanne (minimum 0,61 /).

Et skyllekar.

* En myk og fuktig klut.

Intervall  Gjennomfgr denne prosedyren:
* Ukentlig.

Utfer felgende trinn:

1. Skyv det justerbare utlgpet til @vre posisjon.
2. Fjern sgppelbgtte/soppelforing.

= sjekk de fgrste trinnene i delen Rengjgr sgppelbgtte (pa
side 60) for flere detaljer.

3. Skyv det justerbare utlgpet ned igjen.

56 Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1



4. Skyv lasepinnen pa hgyre side av det justerbare utlgpet og ta
tak i melkeskummeren.

5. Trekk slangen (1) fra melkeskummeren og skyv (2)
melkeskummeren ut av holderen.

6. Demonter melkeskummeren for rengjgring:
= Trekk utlgpsdelen (hgyre) fra den midterste delen (trekk
for du snur den, da den er last med en liten
posisjoneringstapp).
* Trekk dampinnlgpet (venstre) fra den midterste delen

(trekk for du snur det, da den er last med en liten
posisjoneringstapp).

TIPS

Ved hjelp av delene i hygienesettet kan
rengjgringen foretas etter at maskinen har blitt
tatti brukigjen med delene fra settet.

7. Gjor klar en lgsning pa 30 ml / rengjgringsvaeske med en halv
liter / kaldt vann i en mugge, og legg alle deleni den.

8. Etter 4 timer, rengjer du alle delene grundig med en bgrste og
rentvann.
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= Sjekk at alle rester er fjernet.

9. Monter melkeskummeren i motsatt rekkefglge, og serg for a
sette de sma posisjoneringstappene (se innsatsene) inni de
korresponderende dpningene.

10. Plasser melkeskummeren i holderen og koble til slangen.

11. Monter melkeskummeren ved a fere den oppover i

\ lasemekanismen til det justerbare utlgpet.
N/\
|
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12. Skyv det justerbare utlgpet til nedre posisjon.

13. Trekk slangen forsiktig og for melkeslangen inn i sporet
nederst pa den hgyre delen av utlepsbraketten.

14. Sett pa plass soppelbotte/soppelforing.

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1

59



5.6.10 Rengjor seppelbgtte

60

Formal Etter hver dispensering flyttes kafferester til seppelbgtten.
Overskytende vann fra trakteren fanges ogsa opp i seppelbagtten.
Hvis en ekstern sgppelkurv brukes, erstattes bgtten av en
soppelfgrer.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

* Daglig (se Daglig vedlikehold pa side 42).

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Skyv det justerbare utlgpet til gvre posisjon.
2. Avhengig av de brukte bgttetypene:

[ [ E———

= B) Fjern sgppelbgtten fra maskinen, eller

= G) Apne forst doren og fjern sgppelfgringen fra maskinen.
3. Skyll de fjernede delene med rent varmtvann.
4. Tork av delene.
5. Installere spppelbgtte/soppelfering:

= B) Skyv sgppelbgtten inn i maskinen, eller
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= G) Apne farst doren og plasser seppelforingen i maskinen.
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5.6.11 Rengjer sgppelkurven i underskapet

Formal

@

Intervall

Prosedyre

Hvis kaffemaskinen plasseres pa et underskap (eller et annet
eksternt skap), kan de interne sgppelbgttene erstattes av en
spppelfgring og en fast avlgpsvanntilkobling. Seppelbgtten i det
eksterne skapet ma rengjores regelmessig.

MERK
Hvis en fast vanntilkobling brukes, er ikke en spillvannkurv
installert.

Gjennomfer denne prosedyren:

* Ukentlig (se Forebyggende vedlikeholdsplan pa side 41) eller
mer om ngdvendig.

Utfer felgende trinn:

1. Fern sgppelkurven fra underskapet.
2. Skyll den fjernede kurven med rent varmtvann.
3. Terk kurven(e) helt.
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4. Plasser spppelbgtteni underskapet, under sgppelfgringen.
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5.6.12 Rengjor dryppskalen

Formal Dryppskalen samler spillvann fra kaffemaskinen og spillvann
under dispensering av produkter, og ma rengjgres regelmessig.

Intervall Gjennomfar denne prosedyren:

* Daglig (se Daglig vedlikehold pa side 42).

MERK

Hvis dryppskalen er koblet til en stgrre sgppelbgtte
eller direkte til hovedavlgpet, kan
rengjgringsintervallet reduseres til én gang i uken.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Trekk dryppskalen, inkludert dryppgitter, i pilretningen og
fiern den fra maskinen.
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2. Skyll dryppskalen (ta forst delene fra hverandre) i varmt
vann.

3. Sett pa plass dryppskalen og gitteret.
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5.6.13 Rengjer blandingssystemet og alle slanger

Formal For & forhindre tilstopping avingrediensene, mé alle blandere og
slanger fjernes fra kaffemaskinen og rengjares.

Intervall  Gjennomfar denne prosedyren:
* Minst én gang i uken (Ukentlig vedlikehold (pa side 43)).

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Lesne trakterslangen fra klemmen (1) og dra slangen fra
traktertilkoblingen (2).

2. Fortsett med trinn 4 hvis maskinen ikke er utstyrt med
blandere.

3. Trekk slangene fra blanderne (1).

4. Skyv dispenseringsdysen nedenfra (2) og left den fra det
justerbare utlgpet (3).
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5. Skill slangen(e) fra dysen.

6. Fjern detjusterbare utlgpet.

*» Fortsett med trinn 13 hvis maskinen ikke er utstyrt med
blandere.

7. Fjern kanisterutlgpene fra kanisterne.
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8. Vri bajonettlasene mot klokken (ca. 100).

9. Trekk blanderhusenei pilretningen og fjern dem fra
maskinen.

10. Fjern avtrekksskuffene.

* Rengjer omradet rundt avtrekksskuffene for eventuelle
rester.

11. Trekk blanderpropellenei pilretningen (1) og bort fra
blanderakselen.

= Bruk en teskje (2) til & lgsne propellene fra lasingen.
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12. Fjern bajonettlasene.
13. Skyll alle fijernede deler, inkludert slangene, i varmt vann.

14. Hvis kaffemaskinen ikke er utstyrt med blandere, hopper du
over de neste trinnene og fortsetter med trinn 21.

15. Rengjer delene av blandesystemet som forblir i maskinen med
en terr borste.

MERK
@ Forsikre deg om at alle delene er tgrre for du fortsetter
med montering av blandersystemet.

TIPS

@ Nar du bruker delene fra hygienesettet, kan dette
gjeres umiddelbart etter at maskinen er satt i drift
igjen.

16. Sett pa plass avtrekksskuffene.

FORSIKTIG
Sorg for at avtrekksskuffene er helt torre for de settes
inn.

17. Installer blanderpropellene.

TIPS

Drei propellen for @ "finne" hakket pa den flate siden i
blandermotorakselen, og skyv deretter til propellen
lases pa plass.

18. Monter bajonettlasene og vri dem 10 med klokken.
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19. Sett pa plass blanderhusene.

o 20. Vri bajonettlasene ytterligere 10° med klokken for & lase
blanderne.

21. Sett pa plass det justerbare utlgpet.

22. Koble trakterslangen med den flate siden til den midtre
innlgpet til utlgpsdysen.

23. Fortsett med trinn 26 hvis maskinen ikke er utstyrt med
blandere.
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24. Koble blanderslangen til utlgpsdysen.

25. Koble slangeendene, merket L og R til venstre (1) og hgyre
' blanderenhet (2).

26. Koble trakterslangen til traktertilkoblingen (1), plasser
utlepsdysen i det justerbare utlgpet (2) og fest slangen i
klemmen (3).
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5.6.14 Fjern og rengjer trakteren

Formal

A

@)

Intervall

Prosedyre

For rengjgring med vann, ma trakteren fjernes fra
kaffemaskinen. Trakterens festeramme ma sjekkes og rengjares
for a forhindre funksjonsfeil pa trakteren.

ADVARSEL

Ikke ta selve trakteren fra hverandre. Kun personell med
passende opplaring skal jobbe pa selve trakteren. Instruksjoner
for gjennomfgring av arbeid pa selve trakteren finner mani den
tekniske handboken.

MERK

Selv om kaffemaskinen ikke har en blander, ma du alltid utfere
rengjeringsprosedyre for blanderne (se Rengjgr
blandingssystemet og alle slanger pa side 66) for a sikre at
trakterslangene og dispenserdysene alltid fungerer som de skal.

Gjennomfer denne prosedyren:

e Minst én gang i uken, oftere etter behov.

Utfer felgende trinn:
1. Fjern kaffetrakten.
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2. Sett det justerbare utlgpet til laveste posisjon, slik at
trakteren kan tas ut.

3. Fjern trakteren fra kaffemaskinen: Plasser fire fingre i det
nedre grepet (1). Press ned og hold nede lasegrepet (2) med
tommelen, og trekk trakteren fra festerammen i pilens
retning (3).

FORSIKTIG
Vann og kvernet kaffe (rester) kan komme ut av
trakteren.

4. Plasser trakteren pa et flatt underlag. Finn frem til merkene
for frigjgring av dekselet pa sidene av trakterdekselet (se
innsatsen). Trekk sidene, like ved frigjgringsmerkene, noen
millimeter unna trakteren og laft dekselet av fra trakteren.

5. Rengjor trakteren med rent varmt vann (et mildt
rengjgringsmiddel kan brukes).

6. Plasser dekselet pa toppen av trakteren og skyv det ned. Sgrg
for at alle sidene lases pa plass.
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7. Pase atinnsiden av festerammen i kaffemaskinen er ren.

8. Sett trakteren innifesterammen og skyv den til den lases pa
plass.

A FORSIKTIG
Hvis trakteren ikke er riktig installert, vises meldingen
"Brygger ute av posisjon" og kaffebasert dispensering
er deaktivert.

9. Rengjer kaffetrakten med varmt vann.
= Sgrg for at den er helt torr for du setter den tilbake i
maskinen.

10. Sett pa plass kaffetrakten.
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5.6.15 Rengjer trakter med rengjgringstablett

MERK

Dersom trakteren ikke rengjgres med den anbefalte
rengjeringstabletten tilgjengelig fra produsenten, vil garantien
pa de relaterte delene oppheves. Manglende rengjgring av
trakteren kan fgre til funksjonsfeil pa maskinen! Radet vart er a
gjore dette minst en gang i uken.

Formal Rengjering av trakteren med en rengjgringstablett fjerner alle
kafferester. Trakteren forblir i kaffemaskinen.

Pakrevd Bruk felgende deler for & utfgre prosedyren:

* Rengjgringstablett.

e Skyllekar.

* Verneklar, hansker og vernebriller.
* Grgnn servicengkkel.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

* Minst én gang i uken, oftere etter behov.

MERKNADER

* Total tid for rengjeringssyklusen er 8 minutter.

* En melding vises hvis trakteren ikke rengjores etter
7 dager.

* En melding vises og kaffedispenseringen er
deaktivert hvis trakteren ikke rengj@res etter 9 dager.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Hold inne [logo] nederst pa skjermen i ca. 5 sekunder for a
apne servicemenyen.

2. Iservice-menyen trykk pa knappen [Brewer Cleaning Cycle]
(Rengjaringssyklus av trakter). En forste undermeny (trinn
1) vises.
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* Folg Rengjoringssyklus for trakter-instruksjonen som vises
pa skjermen og som beskrives i de neste trinnene.

3. Sett et skyllekar under utlgpet.
4. Trykk pa knappen [Press here to run rinse cycle] (Trykk her
for a kjore rengjoringssyklus).
= Den forste delen av trakterens rengj@ringsprosedyre
starter. Vent til skyllingen er ferdig.

5. Narden andre undermenyen (trinn 2) vises, setter du en
rengjgringstablettinniinngangen (venstre side av
maskinen) i trakteren.

ADVARSEL
Bruk verneklar, hansker og vernebriller ved arbeid
med rengj@ringstabletter.

6. Trykk pa knappen [Press here to run Brewer cleaning cycle]
(Trykk her for a kjore rengjoringssyklus av trakter) pa
skjermen.

= Den siste rengjoringssyklusen for trakteren starter.

= Vent til rengjoringssyklusen er helt ferdig (ca. 8
minutter), og servicemenyen vises.

7. Fjern og tem skyllekaret.
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5.6.16 Fjern blokkering av kvernen

Formal Av og til er det smé kvister eller sma pinner (kjent som
fremmedlegemer) mellom de ferske bgnnene. Kvernen vil stoppe
hvis disse objektene blokkerer kvernen. En melding 'Kvern
blokkert' (se Melding: Kvern blokkert pa side 93) vises i
advarselsomradet.

Prosedyre  Utfor folgende trinn for a fjerne blokkeringen av kvernen:

1. Finn frem til kvernen som ma rengjgres (hvis det erinstallert
to kverner).

2. Fjern kanisteren for a fa tilgang til kvernen.

MERK

Se avsnittet Fyll bgnnekanisteren for detaljer om
fierning av kanisterne. Nar kanisteren er fjernet, er
selve kvernen synlig.

3. Forarengjgre kvernen, lgft opp og fjern kvernen fra
kvernrammen.

FORSIKTIG

Kvernen er fylt med bgnner og kvernet kaffe. Nar
kvernehuset er snudd opp ned, kan kaffebgnner og
kvernet kaffe falle ut.

4. Hold kvernen opp ned. Roter den firkantede toppen pa
innsiden av tannhjulet pa oversiden, eller skaftet pa
undersiden, frem og tilbake gjentatte ganger for a lgsne og
fierne fremmedlegemer.

MERK
Skaftet bar rotere enkelt hvis ingenting blokkerer
kvernen.
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5. Sett kvernen tilbake i kvernfoten.

TIPS

Om nedvendig, roter den kvadrerte toppen litt for a la
ribbeskaftet passe med kvernmotoren og fullt senket
painnsiden av kvernfoten.

6. Sett kanisteren tilbake.

TIPS

Se de siste trinnene i avsnittet Fyll bennekanisteren
for flere detaljer.

7. Forlat Service-menyen.

TIPS
Dispens to kopper kaffe for & fylle opp kvernen med
fersk kaffe, og kast innholdet i koppene.

8. Kontroller riktig funksjon ved a ta en testkaffe.
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5.6.17 Rengjor kanisterne

Formal

Intervall

Prosedyre

U=
&l ©

Alle ingredienser har rester i kanisteren. For a rengjere
kanisterne ma de fjernes fra maskinen.

Gjennomfer denne prosedyren:

* minst en gang i maneden.

Utfer felgende trinn:

1. Apne dgren (pa side 45).
2. Fjern kaffetrakten.

3. Trekk kanisterutlgpene for ingredienskanisterne i pilens
retning, og fjern dem fra maskinen.

~N

. Fjern kanisterne fra maskinen:

» Bonnekanistere: Trekk lasehendelen (1) mot deg, og loft
kanisterne ut av maskinen.

= Ingredienskanistere: Trykk smekklasen (2) pa
ingredienskanisterne for a frigjere og lafte kanisterne ut
av maskinen.

. Frigjer (valgfritt) og fjern lokket fra kanisterne.
. Tem kanisterne.
. Rengjer kanisterne med varmtvann.

~N o »

MERK
Bruk et mildt rengjgringsmiddel hvis varmtvann alene
ikke er tilstrekkelig.
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8. Tark kanisterne grundig pa innsiden og utsiden.

ADVARSEL
Ikke fyll kanisterne far de er helt tarre. Produktet kan
fa klumper som gjer systemet ubrukelig.

9. Fyll kanisterne med ingredienser i henhold til
tekstetikettene.
10. Sett kanisterne inn i maskinen.
T — » Bonnekanister: Settinn kanisteren og trykk (1)
d \ lasebryteren for & lase beholderen pa kvernerammen.
: 9 = Ingredienskanister: Sett ingredienskanisteren pa riktig

— — |
R L sted (merket pa tekstetikettene), og sjekk at lasen (2)
By T s klikker pa plass.

11. Sett kanisterutlgpene pa ingredienskanisterne og rett dem
mot riktig blanderskal.

12. Sett pa plass kaffetrakten.
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5.6.18 Rengjer utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt

Formal Utlgpsdyse for kaldtvann ma rengjores regelmessig for &
forhindre bakterievekst.

Pakrevd Bruk fglgende deler for & utfgre prosedyren:

¢ Universal, engangsklut.

* Rengjgringsmiddel.

* Engangspapirhandkler.

Skyllekar eller 1 literkanne.

* Verneklaer, hansker og vernebriller.

MERK
Ikke bruk aggressive rengjgringsprodukter eller
slipemidler til & rengjgre (deler av) maskinen.

Intervall  Gjennomfgr denne prosedyren:

* Ukentlig (se Ukentlig vedlikehold pa side 43), mer om
ngdvendig (avhengig av maskinbruk og omgivelsesforhold).

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

ADVARSEL
Bruk verneklaer, hansker og vernebriller under arbeid med
rengjgringskjemikalier.

1. Bruk kluten til & pafgre rengj@ringsmiddelet. Dypp en ren klut
irengjgringsmiddelet (konsentrasjon anbefalt av
rengjgringsprodusentens instruksjoner). Fjern kluten og fjern
overflgdig vann.

2. Rengjer utlgpsdyse for kaldtvann og terk kluten over hele
omradet og senk kluten ned igjen etter behov.

3. Skyll kluten i rent varmtvann og terk av overflgdig rester og

skitt fra rengj@ringsmiddel.

Tork kaldtvannsdyse med engangspapirhandkler.

Lukk dgren til kaffemaskinen.

Sett et skyllekar under utlgpsdysen for kaldtvann.

Forlat Servicemeny: trykk pa [Exit]-knappen og deretter

[Close door and press here to quit service]-knappen for a ga

tilbake til hovedmenyen.

8. Velg en full kanne kaldt vann og del ut minst 1 liter kaldt
vann og sgrg for at rengjgringsrester spyles ut.

~N o o N
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5.6.19 Dyprens utlgpsdyse for kaldtvann — valgfritt

Formal Utlgpsdyse for kaldtvann ma rengjeres og desinfiseres
regelemessig for & forhindre bakterievekst.

Pakrevd Bruk fglgende deler for & utfgre prosedyren:

¢ Universal, engangsklut.

* Rengjgringsmiddel.

* Verneklar, hansker og vernebriller.
* Desinfeksjonslgsning.

* Engangspapirhandkler.

* Skyllekar eller 1 literkanne.

* Borste.

MERK
Ikke bruk aggressive rengjgringsprodukter eller
slipemidler til & rengjore (deler av) maskinen.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

* Manedlig (se Manedlig vedlikehold pa side 44), mer om
ngdvendig (avhengiv av maskinbruk og omgivelsesforhold).

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

ADVARSEL
Bruk verneklar, hansker og vernebriller under arbeid med
rengjgringskjemikalier.

1. Dypp en ren klutivarmt vann. Forhandsrengjer utlepsdysen
for kaldtvann med kluten.

2. Dypp en ren klutirengjeringsmiddelet (konsentrasjon
anbefalt av rengjgringsprodusentens instruksjoner). Fjern
kluten og fjern overflgdig vann.

3. Rengjgr utlgpsdyse for kaldtvann og terk kluten over hele
omradet og senk kluten ned igjen etter behov.

4. Bruken bgrste for a bgrste rundt dysen for kaldtvann for a
fierne tarket skitt. Fjern skitt med en klut.

5. Dypp en ren engangskluti rent varmtvann og skyll
utlgpsdysen til all skitt og alle rengjgringsmiddelrester er
fiernet.

6. Dypp en ren engangsklut i desinfeksjonslgsning, sgrg for at
hele omradet tarkes.

7. Lastdi10 minutter.

8. Skyll av desinfeksjonsmiddel med en engangskluti rent
varmtvann.
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13.

. Terk kaldtvannsdyse med engangspapirhandkler.
10.
11.
12.

Lukk dgren til kaffemaskinen.
Sett et skyllekar under utlgpsdysen for kaldtvann.
Forlat Servicemeny: trykk pa [Exit]-knappen og deretter

[Close door and press here to quit service]-knappen for a ga
tilbake til hovedmenyen.

Velg en full kanne kaldt vann og del ut minst 1 liter kaldt
vann og sgrg for at rengjgringsrester spyles ut.
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5.6.20 Fyll opp ingredienskanisterne

84

Ingredienskanisterne kan fylles uten & dpne dgren til
kaffemaskinen. Kanisterne kan forbli i maskinen under fylling.

MERK
@ * Sgrg for at kanisterne forblir fylt med et lag med minst 4 cm

Formal

Pakrevd

Prosedyre

produkt.

* Bruk kun ingredienser som er anbefalt av leverandgren av
maskinen.

* Hver kanister er beregnet for en bestemt ingrediens, som er
vist pa en tekstetikett pa kanisteren.

For a forhindre at maskinen ikke lenger kan dele ut drikke pa
grunn av mangel pa ingredienser ma maskinen fylles pa i tide.

* Ingredienser.

Utfer felgende trinn:

1. (Las opp - valgfritt) og fjern lokket fra kanisterne.
2. Fyll kanisteren med ingrediensen indikert pa kanisteren.

TIPS
Ikke fyll kanisterne mer enn ng@dvendig for en eller to
dager. Dette vil holde produktene friske.

3. Sett lokket tilbake pa kanisteren (og las - valgfritt).
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5.6.21 Angi kanisteringrediensnivaer — valgfritt

Formal Ved aktivering viser kaffemaskinen en melding pa skjermen nar
ingredienskanisterne er nesten tomme. Basert pa antall
drikkevarer tatt, beregner maskinen hvor mye ingredienser det
erigjen i kanisterne. Nar kanisterne fylles opp, ma tellerne
tilbakestilles. Folg trinnene i prosedyren nedenfor for &

tilbakestille tellerne.

Intervall Gjennomfer denne prosedyren:

« Nar dette alternativet er aktivt vises Enter ingredient level
screen (Apne meny for ingrediensnivd) nar [Exit]-knappen
(Avslutt) trykkes i Servicemeny for a ga tilbake til Hovedmeny
(se Hovedmeny - koppdispensering pa side 21).

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Nar [Exit]-knappen (Avslutt) trykkes for a forlate
Servicemeny vises skjermen Enter ingredients levels (Angi

ingrediensnivder).

* Det ndvaerende fyllenivaet til hver kanister vises (kun

& kanisterne aktivert for dette alternativet vises).

2 2. Fora endre en kanisters fylleniva trykk pa en av
5 ingrediensknappene i venstre kolonne.

= eller trykk pa [Exit]-knappen (Avslutt) for a forlate

Servicemenyen.

3. Trykk pa riktig [filling level %]-knapp (fyllingsniva) for den

valgte kanisteren.

100% MERK

7o En helt fylt kanister er fylt 100 %. For & holde

for 50 %.

ingredienser ferske er det ogsa mulig a fylle kanisteren

4. Gjenta trinnene for hver kanister som fylles opp (eller der den
viste verdien ikke er riktig) eller trykk [Exit] (Avslutt) for d ga
ut av Servicemenyen.
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5.6.22 Rengjer utsiden av maskinen

86

Formal

Pakrevd

Intervall

Prosedyre

For a rengjgre alle utvendige omrader av kaffemaskinen som ikke
rengj@res i noen annen prosedyre.

Bruk felgende deler for a utfere prosedyren:
e Myk og fuktig klut.

Gjennomfer denne prosedyren:

* Daglig (se Forebyggende vedlikeholdsplan pa side 41),

Utfer felgende trinn:

1. Rengjgr utsiden av maskinen med en myk og fuktig klut.

MERK
Ikke bruk aggressive rengjgringsprodukter eller
slipemidler til & rengjore (deler av) maskinen.
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5.6.23 Rengjar bergringsskjermen

Formal Bergringsskjermen er hovedkontaktflaten mellom brukeren og
kaffemaskinen. Bergringsskjermen ma rengjeres regelmessig for
a sikre en hygienisk og feilfri bruk.

Pakrevd Bruk fglgende deler for & utfgre prosedyren:

¢ En ren, myk klut for desinfeksjon.
* Isopropylalkohol.

Intervall  Gjennomfgr denne prosedyren:

* Minst én gang om dagen (se Daglig vedlikehold pa side 42).
* Nardetvarsles pa skjermen, etter et definert antall
dispenserte drikkevarer.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

1. Trykk pa en av knappene med meldingen [PRESS here to start
cleaning] (TRYKK her for a starte rengjoring). Skjermen
slas nd av.

« eller trykk pa [Cancel] (Avbryt) for a ga tilbake til
Hovedmeny.

TIPS

Hvis vinduet Rengjar skjerm ikke vises, trykker du
pa klokken pa skjermen. (Hvis klokken ikke vises,
sjekk delen Hovedmeny - Koppdispensering (se
Hovedmeny - koppdispensering pa side 21) og
trykk pa plasseringen av klokken.

2. Rengjor bergringsskjermen med litt isopropylalkohol pa en
ren, myk klut.

A FORSIKTIG
— Ikke bruk andre (aggressive) kjemikalier for &
rengjore overflaten pa bergringsskjermen.
- Unnga drypping, ikke bruk for mye rengjgringsvaske
pa kluten.

3. Etter en stund slds bergringsskjermen pa igjen. Maskinen gar
tilbake til Hovedmeny og er klar for bruk.
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5.6.24 Servicengkkelen

Formal

5.6.24.1 Settinn servicengkkelen

Pakrevd

Prosedyre

Av sikkerhetsmessige arsaker deaktiveres alle
utdelingsfunksjoner hvis dgren til maskinen apnes. Bruk den
grgnne servicengkkelen for & overstyre denne sikkerheten for
vedlikeholdsprosedyrer som trenger en fullt funksjonell maskin.

Bruk felgende deler for a utfere prosedyren:

¢ Grgnn servicengkkel.

Utfer felgende trinn:

1. Lokaliserinngangen for servicengkkelen pa innsiden av

dgren.

2. Settinn servicengkkelen i servicengkkelinngangen.
3. Drei servicengkkel en kvart omdreining (90°).

= De grd alternativene i Servicemeny endres til gul/grann.
= Kaffemaskinen er na fullt funksjonell med en apen dor.
= Ngkkelen forblir lastiinngangen.

ADVARSEL

Nar servicenpkkelen er sattinn, startes maskinen
opp med apen dgr. Deler i maskinen kan bevege seg
og varmt vann kan stremme ut. Sett kun inn
servicengkkelen nar du blir bedt om det.
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5.6.24.2 Fjern servicengkkelen

Pakrevd Bruk falgende deler for & utfgre prosedyren:

¢ Grgnn servicengkkel.

Prosedyre  Utfor folgende trinn:

: 2
| T “i/ ‘

1. Drei servicengkkel en kvart omdreining (90°).
2. Fjern servicengkkelen fra dgren.

/
i/
/
e
AAA
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Feilsgking

6.1 Meldinger

Sjekk alltid om en melding vises pa displayet. Hvis ingen melding vises og maskinen ikke fungerer som den
skal, kan du fortsatt finne den mulige arsaken og lgsningen i fglgende tabell. For feil som ikke nevnes i denne
handboken, kontakt serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.1 Melding: Trakteren gar feil vei, sjekk ledningene
Melding Trakteren gdr feil vei, sjekk ledningene

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.2 Melding: Trakter ute av posisjon
Melding Trakter ute av posisjon.

Losning  Utfor folgende trinn for a lgse problemet:

1. Fjern trakteren fra kaffemaskinen og sett den inn igjen. Pase
at den lases pa plass.
Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se
Service og stgtte pa side 3).

6.1.3 Melding: Rengj@r skjerm
Melding  Rengjor skjerm.

Arsak  Etter en bestemt mengde forbruk, ma bergringsskjermen
rengj@res.

Losning  Utfer trinnene som forklart i avsnittet Rengjore
bergringsskjermen (se Rengjgr bergringsskjermen pa side 87).

6.1.4 Melding: Rengjor melkesystemet

Melding Rengjor melkesystemet
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Arsak

Lgsning

6.1.5 Melding: Kommunikasjonsfeil

Melding
Lasning
6.1.6 Melding: Dgr apen

Melding

Lasning

6.1.7 Melding: Dryppskal full
Melding

Lgsning

6.1.8 Melding: Tem sgppelbgtte
Melding

Lasning

Forrige gang melkesystemet ble rengjort, var for minst 20 timer
siden.

Utfer folgende trinn for a lgse problemet:
1. Rengjor ferskmelksystemet.

Kommunikasjonsfeil

Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

Dor dpen

Utfer felgende trinn for a lese problemet:

1. Lukk dgren ellerinstaller den grgnne servicengkkelen for a
aktivere maskinen.

Dryppskal full

Utfer folgende trinn for a lgse problemet:

1. Rengjer dryppskalen (pa side 64) foran maskinen og/eller
rengjer CoEx-trakterens dryppskal (se Rengjgr sgppelbgtte pa
side 60) i sgppelbgtten.

2. Sgrg for at vannivasensorene i dryppskalen er tarre.

Se avsnittet Daglig vedlikehold (pa side 42).

Tom soppelbotte

Utfer folgende trinn for a lese problemet:

1. Rengjer spppelbgtten (se Rengjer spppelbgtte pa side 60).
= Hvis meldingen fortsatt vises, sjekk om detektorbryteren
erren.
= Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se
Service og stgtte pa side 3).

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1 91



6.1.9 Melding: Nok vann?
Melding Nokvann?

Lesning Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Koble til og dapne vannforsyningen og start maskinen pa nytt.
2. Rengjgr trakter med rengjgringstablett (pa side 75).
3. Se om problemet ogsa skjer nar det deles ut varmtvann.

= Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se
Service og stgtte pa side 3). Ikke glem @ nevne
resultatene.

6.1.10 Melding: Det oppstod en feil under oppskriftssyklusen

Melding Det oppstod en feil under oppskriftssyklusen.

Losning  Utfer folgende trinn for a lgse problemet:

1. Apne og lukk dgren til kaffemaskinen for & initialisere
trakteren.

2. Sjekk for korrekt funksjon ved lage en testdrikk. Hvis
problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se Service

og stgtte pa side 3).
6.1.11 Melding: Fyllekjel
Melding  Fyllekjel

Lesning  Utfar folgende trinn for & lgse problemet:

1. Venttil kjelen er fylt.

2. Hvis meldingen fortsatt vises etter 10 minutter: Konsulter
serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.12 Melding: Generell feil
Melding  Generell feil
Arsak  Kaffemaskinen er fortsatt opptatt.

Losning  Utfer folgende trinn for & lgse problemet:

1. Venttil maskinen er klar.

2. Hvis meldingen fortsatt vises etter 10 minutter: Konsulter
serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).
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6.1.13 Melding: Kvern blokkert
Melding  Kvern blokkert

Lesning  Utfar folgende trinn for & lgse problemet:

1. Rengjer kvernen. (se Fjern blokkering av kvernen pa side 77)

6.1.14 Melding: Varmekjel
Melding Varmekjel

Losning  Utfer folgende trinn for a l@se problemet:

1. Venttil kjelen er varmet opp.

2. Hvis meldingen fortsatt vises etter 10 minutter: Konsulter
serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.15 Melding: Initialiseringen mislyktes, trakteren nddde ikke maksimal bevegelse

Melding Initialiseringen mislyktes, trakteren nadde ikke maksimal
bevegelse.

Lesning  Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Apne og lukk dgren til kaffemaskinen for & initialisere
trakteren.

2. Sjekk for korrekt funksjon ved lage en testdrikk. Hvis
problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se Service

og stgtte pa side 3).
6.1.16 Melding: Installer spilltrau

Melding Installer spilltrau

Losning  Utfer folgende trinn for & lgse problemet:

1. Plasser spilltrauet.
Se 0gsa avsnittet Daglig vedlikehold (pa side 42).

6.1.17 Melding: Sett seppelbgtten i maskinen

Melding  Sett soppelbatten i maskinen

Losning  Utfer folgende trinn for a lgse problemet:

1. Plasser sgppelbgtten.
2. Trykk pa riktig knapp pa skjermen:
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6.1.18 Melding: Sett inn mynter
Melding
Lasning

6.1.19 Melding: Blander blokkert

Melding

Lgsning

6.1.20 Melding: Maskin blokkert
Melding
Arsak

Lasning

= Spppelbgtte IKKE tom.
» Sgppelbgtte tom.

Sett inn mynter

Gjennomfer en full betaling med mynter, tokener eller kort.

Blander blokkert

Utfer folgende trinn for a lgse problemet:

1. Rengjer blandesystemet (se Rengjgr blandingssystemet og
alle slanger pa side 66).

Maskin blokkert
Kaffemaskinen er last med vilje.

Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.21 Melding: Ikke alle ingredienser er tilgjengelige

Melding Ikke alle ingredienser er tilgjengelige

Lasning

Utfer felgende trinn for a lese problemet:

1. En eller flere kanistere ma fylles pa.
Se avsnittet Fyll ingredienskanisterne.

6.1.22 Melding: Kaffe ikke oppdaget i trakteren

Melding

Lesning

Kaffe ikke oppdaget i trakteren

Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Sjekk om en kanister ma fylles pa.
Se avsnittet Fyll ingredienskanisterne.
2. Sjekk om kvernen kjgrer for a fylle trakteren.
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6.1.23 Melding: Ingen vann koblet til / ingen vann i kjel

Melding Ingen vann koblet til / ingen vann i kjel
Arsak  Ingen vann registrert pa mer enn 2 minutter.

Lesning  Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Sjekk fgrst om vannforsyningen er apnet/koblet til.

2. Apne doren til kaffemaskinen for & vise Servicemeny, vent 2
sekunder og lukk dgren igjen for a la kaffemaskinen aktivere
seg selvigjen.

= Hvis dette ikke bidrar til a starte kaffemaskinen (sla AV
kaffemaskinen, vent 5 sekunder og sla deretter PA igjen).

* Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se
Service og stgtte pa side 3).

6.1.24 Melding: Stempelet er blokkert, doseringen er for hay

Melding Stempelet er blokkert, doseringen er for hoy.

Losning  Utfor folgende trinn for a lgse problemet:
1. Apne og lukk dpren til kaffemaskinen for & initialisere
trakteren.

2. Sjekk for korrekt funksjon ved lage en testdrikk. Hvis
problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se Service
og stette pa side 3).

6.1.25 Melding: Sett kaffetrakten inn i maskinen

Melding  Sett kaffetrakten inn i maskinen

1. Apne dgren.

2. Sett pa plass kaffetrakten.

3. Lukk dgren.

4. Forlat Servicemeny: Trykk pa [Exit]-knappen (Avslutt) og
deretter [Close door and press here to quit service]-

knappen (Lukk dgren og trykk her for & avslutte service) for &
ga tilbake til hovedmenyen.

Lasning

6.1.26 Melding: Sett koppen i midten
Melding  Sett koppen i midten

Arsak Koppen ma settes under riktig utdelingsdyse fgr [Start]-
knappen er tilgjengelig.
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Lesning Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Hvis koppen plasseres i riktig posisjon, rengjgr koppsensoren.

6.1.27 Melding: Sett koppen til venstre
Melding Sett koppen til venstre

Arsak Koppen ma settes under riktig vanndyse fer [Start]-knappen er
tilgjengelig.

Losning  Utfor folgende trinn for a lgse problemet:

1. Hvis koppen plasseres i riktig posisjon, rengjgr koppsensoren.

6.1.28 Melding: Last inn konfigurasjon
Melding Last inn konfigurasjon

Lesning  Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.29 Melding: Lastinn brukergrensesnitt
Melding Lastinn brukergrensesnitt

Losning  Utfer folgende trinn for & lese problemet:

Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.30 Melding: Oppskriftsfeil, kontakt tekn. brukerstatte
Melding  Oppskriftsfeil, kontakt tekn. brukerstatte.

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.31 Melding: Bytt ut vannfilter
Melding  Bytt ut vannfilter

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stotte pa side 3).

6.1.32 Melding: Skyll trakter med tablett
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Melding
Skyll trakter med tablett

Lesning Utfar folgende trinn for a lgse problemet:

1. Rengjer trakteren med rengjgringstablett (se Rengjgr trakter
med rengjgringstablett pa side 75) (igjen).

Se ogsa Ukentlig vedlikehold (pa side 43).

6.1.33 Melding: Oppstartsproblem
Melding  Oppstartsproblem

Lesning 1. Apne/koble til vannforsyningen og start maskinen pa nytt.

Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se
Service og stgtte pa side 3).

6.1.34 Melding: Temp. sensor frakoblet

Melding Temp. sensor frakoblet

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).
6.1.35 Melding: Temperaturkjel (for) hay

Melding  Temperaturkjel (for) hay
Lesning 1. Apne dgren til kaffemaskinen.
. Settinn servicengkkelen.

3. Gjennomfgr prosedyren Spyl blandere og trakter (pa side 49)
flere ganger.

4. Hvis meldingen fortsatt vises: Konsulter serviceingenigren
(se Service og stotte pa side 3).

=Y

6.1.36 Melding: Trakteren ble blokkert under oppskriften, nadde ikke posisjon

Melding  Trakteren ble blokkert under oppskriften, nddde ikke posisjon.

Lesning Utfar folgende trinn for a lgse problemet:
1. Apne og lukk dgren til kaffemaskinen for & initialisere
trakteren.

2. Sjekk for korrekt funksjon ved lage en testdrikk. Hvis
problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren (se Service
og stgtte pa side 3).
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6.1.37 Melding: Vanniva for lavt
Melding Vannivd for lavt

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.38 Melding: Vent, varm kjel
Melding Vent, varm kjel

Losning  Utfer folgende trinn for & lgse problemet:

1. Venttil kjelen er varmet opp.

2. Hvis meldingen fortsatt vises etter 10 minutter: Konsulter
serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.39 Melding: Sgppelbgtte full/tem sgppelbgtte
Melding Sgppelbatte full/tem soppelbotte

Lesning  Utfar folgende trinn for & lgse problemet:

1. Tem sgppelbgtte (se Rengjgr sgppelbgtte pa side 60).
* Hvis meldingen fortsatt vises, fjern sgppelbgtten og vent
6 sekunder fgr den settes tilbake.
= Hvis meldingen fortsatt vises, sjekk om sgppelbgttens
detektorbryter er ren (sjekk Visning innside (se Visning fra
innsiden pa side 17)-tegningen for plasseringen).
= Hvis problemet vedvarer: Konsulter serviceingenigren.

6.1.40 Melding: Vannfilter installert?
Melding Vannfilter installert?

Losning  Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.41 Melding: Feil trakter definerti programvaren
Melding  Feil trakter definert i programvaren.

Losning 1. Konsulter serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).

6.1.42 Melding: Klar, ta koppen din
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Melding
Klar, ta koppen din

Arsak  Utdelingen av drikkevaren er ferdig.

Losning  Fjern koppen eller kannen.

Nio XKA-serien CoEx X1®-trakter Brukerhandbok 5DUXKA72M NO V2.1

99



Tekniske spesifikasjoner

7.1 Standarder og forordninger

Hvis typeskiltet i maskinen inneholder Ce-merket i nedre venstre
hjgrne, er detisamsvar med CE-standarder.

» Sesamsvarserklaringen i vedlegget til denne handboken.
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7.2 Typeskilt

Typeskiltet er plassert pa innsiden av maskinen i hgyre
sidepanel.

Eksempler pd typeskilt (avhengig av produksjonssted)

0 JONG DUKE 2z < ITde JONG DUKE eeoseseon

®Serialnr: 21XX019999001 (serial#:  21XX019999001

(3) Type: (3) Type:

(4) Model: (4) Model:

(s) Date: January 21XX (s) Date: January 21XX

(7) Line pressure: 0.05- 0.6 MPa (0.5- 6.0 bar) (7)Linepressure: 0.05-0.6 MPa (0.5- 6.0 bar)

FOR ¢ @HS FOR
INDOOR INDOOR
USE ONLY LISTED USE ONLY
VENDING MACHINE
24XM

1. Produsentdetaljer 5. Nettledningsspesifikasjoner
2. Serienummer 6. Produksjonsdato
3. Modellkode 7. Vanntilkoblingsspesifikasjoner

4. Modellnavn/konfigurasjon 8. Merking for samsvar, avhending og bruk.

MERK
Data som vises pa bildet er kun forillustrasjon.

7.3 Demontering og resirkulering

Kaffemaskinen inneholder resirkulerbare materialer. Avhend
kaffemaskinen i samsvar med lokale lover og forskrifter.
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7.4 Tekniske spesifikasjoner

Maskindimensjoner (+5 mm) og vektspesifikasjoner (+10 %)
NioXKA-serien

Heyde (med bgnnekanister) 599 mm
Heyde (med utvidet bgnnekanister) 714 mm
Bredde 460 mm
Bredde med alternativt ferskmelksystem 745 mm
Dybde 540 mm
Vekt (tom) 35kg

Vekt med alternativt ferskmelksystem (tomt) 1 39 kg

1) Vekten inkluderer ikke selve kjgleren

Maskinens elektriske spesifikasjoner

Nettledning (+ 10 %)

Frekvens (+ 2 %)

Maks. kapasitet

Se typeskiltet (se Typeskilt pa side 101)
inni kaffemaskinen
for de riktige verdiene.

Vannspesifikasjoner
Vanntrykk
Minimumstrykk 90 kPa (0,9 bar)
Maksimumstrykk 600 kPa (6 bar)
Vanntilkobling 3, BSP-tilkobling
Nominelt trykk
Vannkoker 1,1 MPa (11 bar)
Dampkoker 0,5 MPa (5 bar)
Vannkvalitet
Hardhet 5-7° dH (tysk standard)
8-12 fH (fransk standard)
pH-verdi ca.7
Temperatur vann Den innkommende temperaturen kan ikke veere over
30°C
Hovedvanntilkobling En (elektronisk) vannlas ma kobles til mellom

vannkrav og kaffemaskin

Spesifikasjoner for omgivelsestemperatur

Narilagring +5°C~+50°C
Nari bruk +5°C~+35°C
Maskinens lydtrykk
Standby <20 dB(A)
Kvern/kaffe <62,7 dB(A)
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7.5 Kopp- og kannestgrrelser

Kopp- og kannedimensjoner Nio-modell

Kopper (A)

Maksimum koppheyde 110 mm
Maksimum koppdiameter 85 mm
Kanner (B)

Maksimum kannehgyde 110 mm
Maksimum kannediameter 135 mm
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7.6 Produsentens kontaktinformasjon

— —
De Jong DUKE De Jong DUKE North America
Postbus 190 12680 Delta Street
3360 AD SLIEDRECHT Taylor, MI, 48180
Nederland U.S.A.
= +31(0) 184 209 767 & +17344031708
www.dejongduke.nl www.dejongduke.com
Ly support@dejongduke.nl [ support@dejongduke.com

Service og stgtte
For spgrsmal, service og ingredienser for denne kaffemaskinen: Konsulter
serviceingenigren (se Service og stgtte pa side 3).
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Vedlegg

8.1 Vedleggsliste

Informasjon relatert til dette dokumentet og kaffemaskinen er:

» Samsvarserklaering (pa side 106).
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8.2 Samsvarserklaring

106

1de JONG DUKE

EG Verklaring van Conformiteit
EC Declaration of Conformity

J.M. de Jong DUKE Automatenfabriek B.V.

De firma:
The company:

Postbus 190
3360 AD Sliedrecht
The Netherlands

de Jong DUKE

Postbus 190

3360 AD Sliedrecht
The Netherlands
www.dejongduke.com

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de onderstaande machines:
Declares under its own sole responsibility that the machines:

! Nio CoEx Series

' Nio CoEx Fresh Milk Series

Met veiligheidslimieten:
With Safe Operating Limits:

In overeenstemming zijn
met de volgende
EG-richtlijnen:

Are in conformity with the
following EC directives:

Voldoen aan de volgende
geharmoniseerde
Europese normen:
Comply with the following
harmonized European
standards:

Sliedrecht, April 6th 2021

135 °C/ 5.5 bar (steam vessel)
135°C/ 12 bar (water vessel)

2014/30/EU
2014/35/EU
2006/42/EC
2009/125/EC
2012/19/EU
2011/65/EU
1907/2006/EC
2015/863/EU
2019/1021/EU
1935/2004/EC

2014/68/EU
PSSR2000

1282/2011/EU
2023/2006/EC

Electromagnetic

Compatibility:

Electric Safety:

Technical documentation
for assessment:

®  Nio CoEx XL Series
. Nio CoEx XL Fresh Milk Series

Electromagnetic Compatibility Directive

Low Voltage Directive

Machinery Directive

ECO Design

WEEE Directive

RoHS Directive

REACH directive

Delegated directive amending directive 2011/65/EU)
POPs regulation

Food Safety Directive

Pressure Equipment Directive

UK regulation: Pressure Systems Safety Regulations
Food contact plastics and articles

Good manufacturing practice for materials and
articles intended to come into contact with food

EN 55014 -1
EN 55014 - 2
EN 61000-3 -2
EN 61000-3 -3
EN 62233

EN 60335-1
EN 60335-2-75

IEC 63000:2016
M.J.C. de Jong - Managing Director
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